
     EIGENSCHAFTEN
a 18 mm melaminharzbeschichteter 

Korpus
a In den Rahmen eingelassener, 3 mm 

dicker Spiegel aus Polycarbonat
a Alle Kanten sind mit 2 mm starkem PVC 

ummantelt
a Belastbarkeit und Stabilität für den 

Einsatz im Objektbereich getestet

1HYK-100
60 H | 50 B | 1,8 T  (cm)

MATERIAL/FERTIGUNG 
Der Korpus von Harby besteht aus einer Kombination aus 
melaminbeschichteten Spanplatten und vinylummantelten, 
mitteldichten Faserplatten. Die Ecken sind für zusätzliche 
Sicherheit glatt, und alle Kanten sind mit robutem 2 mm 
PVC ummantelt.

PRÜFNORMEN 

a Langlebigkeit der Oberfläche geprüft gemäß BS 6250

a Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß  
BS EN 15373:2007

OPTIONEN
a Andere Produkte der Harby Plus Serie erhältlich

FARBE/OBERFLÄCHE 
In Ausführung Hickory erhältlich

AUFBAU/MONTAGE 

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE 
Für Pflegehinweise besuchen Sie
https://de.pineapplecontracts.com/upholstery/pflegehinweise/
oder kontaktieren Sie unser hilfbereites Verkaufsteam
(Kontaktdaten siehe unten).

GEWÄHRLEISTUNG 
7 Jahre Garantie
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