
1RKT-1200X900 
74 H | 120 B | 90 T (cm)
Sitzplätze: 4
Gewicht: 35,5 kg

MATERIAL/FERTIGUNG 
Lackierter Rahmen aus massiver Birke mit Sperrholzplatte 
in Egger Platinum White ST15 Laminat.  Der entscheidende 
Faktor für die Belastbarkeit der Rock Serie sind die 
Querverbindungen, die jedes Bein miteinander verbinden 
und einen stabilen Rahmen aus massiver Birke bilden, 
welcher die Langlebigkeit maximiert und Beschädigungen 
am Mobiliar minimiert.

PRÜFNORMEN 

a Belastbarkeit und Stabilität für den Einsatz im 
Objektbereich getestet (BS EN 15372:2016 - Level 3)

a Belastbarkeit übertrifft die Prüflinien von 200.000 
Anwendungszyklen um weitere 300.000 Zyklen

a Statische Belastung bis 500 kg getestet

OPTIONEN

a Andere Größen erhältlich

      1RKT-1500X900 
      74 H | 150 B  | 90 T (cm)
      Sitzplätze: 6

      1RKT-1800X900 
      74 H | 180 B  | 90 T (cm)
      Sitzplätze: 6

      1RKT-1200X2400 
      74 H | 240 B  | 120 T (cm)
      Sitzplätze: 8

FARBE/OBERFLÄCHE
Tischplatte: 	 Egger Platinum White ST15 Laminat
Gestell:		  Birch

AUFBAU/MONTAGE 
Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE 
Einfach zu reinigen mit einem weichen, feuchten Tuch sowie 
einem nicht-scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden 
Sie keine Lösungs-, Bleich-, Scheuer- oder synthetische 
Reinigungsmittel. Vermeiden Sie, dass das Produkt nass 
wird. Sollte dies dennoch geschehen, trocknen Sie es 
gründlich ab. Die Tischplatten sind schwer entflammbar, 
jedoch nicht hitzefest. Vermeiden Sie daher, das Produkt in 
der Nähe von Wärmequellen aufzustellen.

GEWÄHRLEISTUNG 
5 Jahre Garantie
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ROCK RECHTECKIGER
ESSTISCH

     EIGENSCHAFTEN
a Verstrebte Tischbeine für außergewöhnliche Stabilität 

und Sicherheit
a Abgeschrägte Tischkanten schützen die Oberfläche vor 

Beschädigungen
a HPL-beschichtete Tischplatte - besonders langlebig 

sowie kratzfest und hitzebeständig
a Stabiles, langlebiges Gestell aus massivem Birkenholz
a Übertrifft die Prüflinien von 200.000 Zyklen um weitere 

300.000 Anwendungszyklen
a Getestet bis 500 kg statische Belastung


